
ABSORVENTE MINERAL

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

COMPUESTO ABSORBENTE PARA PISOS 

AREAS DE USO:
Pisos de fábricas, depósitos de aceites y combustibles.
Estaciones de servicio, fosas, playa, etc.. Especialmente recomendado por todas las petroleras por 
cumplimentar todas las normas de seguridad.
Escaleras metálicas, como limpiador, absorbente y antideslizante.
 Industria gráfica. Excelente poder absorbente sobre tintas, aceites hidráulicos y lubricantes.

ABSORVENTE MINERAL consiste en una mezcla de los minerales atapulguita, mortmorillonita y 
diatomea, los cuales luego de extraídos, son triturados, secados, tamizados y finalmente calcinados a 
más de 500 º C.

METODO DE APLICACION:
Esparcir el producto generosamente sobre el derrame a tratar, dejar actuar unos minutos hasta que se 
note que cambia de color absorbiendo la suciedad. Frotar con una escoba el lugar a tratar, permitiendo 
que el producto se deslice sobre la mancha. Recoger luego con una pala, para volver a utilizar hasta que 
se sature totalmente.

TIEMPO Y CONDICIONES DE CONSERVACION:
24 meses en envase original cerrado. Conservar en un lugar seco.

ANTE CUALQUIER DUDA SOBRE LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO CONSULTE A 
NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO

TAMAÑO DE LAS PARTICULAS: 1 a 4 mm. de diámetro, más de 90 % mayores de 2 mm.
DENSIDAD: 450 a 500 gramos por decímetro cubico.
PODER ABSORBENTE: ACEITE LUBRICANTE............................1,20 ml./ Gr. (mínimo)
                                        AGUA......................................1,30 ml./ Gr. (mínimo)
                                        ACEITE SOLUBLE......................1,00 ml./ Gr. (mínimo)
ABSORVENTE MINERAL, es muy estable y no tiene tendencia a absorber humedad del aire, 
pudiéndose almacenar dentro de un amplio rango de temperaturas. El producto no debe ser expuesto 
al contacto directo con el agua.
La calcinación del material estabiliza la estructura física de los gránulos, aumentando su poder de 
absorción y evitando que se vuelva pastoso al retener agua o aceite.
ABSORVENTE MINERAL, es químicamente inerte, no es inflamable ni tóxico y su manipulación es 
totalmente inocua.


